
SISTEM MICROFON WIRELESS
179.187 / 179.185 / 179.183 / 179.180 /

179.178

Manual de instruc iunițiuni



STWM711 1CH RECEIVER (179.185)

STWM712C 2CH COMBI RECEIVER (179.180)

STWM712 2CH RECEIVER (179.183)

STWM712H 2CH RECEIVER (179.178)



STWM711H 1CH RECEIVER (179.187)

ACCESORII:

MICROFON DE MÂNĂ BODYPACK HEADSET



RO
Va multumim pentru achizitionarea acestui kit de microfon wireless Vonyx. Va rugam sa 

cititi cu atentie acest manual inainte de a utiliza acest echipament.

Atentie:  

– Cititi intotdeauna manualul inaintea folosirii produsului.
– Pastrati manualul pentru a putea fi citit de fiecare utilizator, inainte de utilizare.

– Pastrati ambalajul. Atunci cand apare o defectiune, trimiteti produsul in 
ambalajul original.

– Numai pentru uz interior. A nu se utiliza in locuri cu umiditate ridicata.
– A se feri de razele solare directe sau de surse de caldura.

– Nu lasati obiecte mici sau fluide sa patrunda in carcasa. Acest lucru poate cauza
defectiuni.

– Curatarea aparatului se face cu o carpa uscata. Nu utilizati solutii de curatare sau alti
solventi.

– Unitatea nu contine piese reparabile. Doar piesele de schimb prezentate in acest
manual pot fi schimbate de catre utilizator sau de personalul de service.

– Nu deschideti niciodata unitatea, reparatia se face doar de catre personalul calificat.
– Nu indepartati sau introduceti cablul de alimentare cu mainile ude.
– Deconectati aparatul de la reteaua de alimentare inainte de a fi reparat.

– Inainte de utilizare lasati aparatul sa ajunga la temperatura camerei pentru a impiedica
formarea condensului.

– A nu se lasa la indemana copiilor.
– Daca aparatul este deteriorat astfel incat componentele interne sa fie vizibile, NU

conectati aparatul la reteaua de alimentare. In acest caz, contactati furnizorul.
– In timpul furtunilor deconectati aparatul de la priza. Faceti acelasi lucru si atunci cand nu

mai utilizati aparatul pe o perioada mai lunga de timp.
– Folosirea acestei unitati poate provoca tulburari asupra aparatelor din apropiere care nu 

sunt protejate suficient. Aceasta perturbare ar putea provoca daune sau accidente. Va 
rugam sa verificati daca exista echipamente sensibile in imediata apropiere a unitatii 
inainte de a fi instalata.

Pentru toti rezidentii Uniunii Europene
Informatii importante de mediu cu privire la acest produs.

Acest simbol de pe aparat sau de pe ambalaj indica faptul ca eliminarea dispozitivului 
dupa finalizarea cicluli de functionare poate dauna mediului. Nu aruncati unitatea sau 
bateriile folosite ca si deseuri municipale nesortate, deoarece ele ar trebuie luate de 
catre o firma specializata sau de catre un serviciu de reciclare. Daca aveti indoieli, 
contactati autoritatile locale de eliminare a deseurilor.



CARACTERISTICILE     SISTEMULUI      
Toate sistemele din seria UHF ofera o varietate de caracteristici exceptionale, inclusiv:

1. Utilizari multiple ale sistemului: Pana la mai multe sisteme UHF pot fi utilizate 
in acelasi spatiu de performanta. Fiecare sistem trebuie setat la o frecventa 
diferita. (Frecventa este marcata pe spatele receptorului).

2. Utilizarea de iesire simultana: Mufa telefon 6,3 mm si conectorii XLR de iesire pot
fi folosite simultan pentru diferite dispozitive externe.

3. Raza de actiune: Transmitatoarele din seria UHF lucreaza la o distanta de pana la
50 de metri de receptor.

4. Zgomotul squelch: circuitul squelch analizeaza puterea semnalului si calitatea, 
astfel incat poate reduce riscul de rupere din cauza zgomotului de mediu RF(radio
frecventa) de zgomot.

5. Lumina de avertizare a bateriei: O lumina rosie avertizeaza utilizatorul de faptul ca
mai este doar o ora pana la epuizarea bateriei.

CARACTERISTICI     RECEIVER      
RECEIVER CU UN SINGUR CANAL

RECEIVER CU CANAL DUBLU

1. Comutator de alimentare: ON/OFF.
2. Buton volum: reglare volum receptor.

3. Semnal indicator “RF”: lumineaza atunci cand receptorul primeste semnal RF de la
transmitator.

4. Indicator de putere: indica puterea ON/OFF.
5. Indicator de nivel audio “AF” :indica nivelul semnalului audio a sistemuli wireless.
6. Antena A/B.

7.  Mufa iesire XLR: Conectaţi cablul audio de la acest jack la portul de intrare la 
amplificator, mixer.

8. Iesire audio Jack 6,3 mm: Conectati cablul audio de la acest jack la portul de intrare la 
amplificator, mixer.

9. Mufa de alimentare: conecteaza adaptorul AC/DC la receiver.



CARACTERISTICI     MICROFON      

Grila: protejeaza cartusul si ajuta la reducerea sunetelor si zgomotului 
produs de respiratie si vant.
Capacul baterie: deschide-l pentru a instala bateria.
Indicator baterie descarcata: lumina rosie lumineaza atunci cand puterea 
scade si cand bateria trebuie schimbata.
Comutare putere si audio mute.

CARACTERISTICI     L  A  V  A  LIE  RA      

1. Comutare putere si audio mute.
2. Antena: transmite semnalul RF.
3. Clema prindere: atasarea lavalierei la curea.
4. Mufa audio de intrare: potrivit pentru sisitemul de lavaliera si 

casti.
5. Indicator baterie descarcata: lumina rosie lumineaza atunci 

cand puterea scade si cand bateria trebuie schimbata.
6. Comutator de reglare a starii: pentru sistem de lavaliera (L), si 

(H) pentru sistem casti.
7. Reglare volum: reglarea transmitatorului audio.

I  N  ST  A  L  AR  E  A     BA  TE  R  IEI     E  M  IT  A  TO  RU  L  U  I      
Instalarea bateriei microfonului: impingeti pentru a deschide capacul bateriei, introduceti bateriile 
iar apoi puneti capacul inapoi.

Instalarea bateriei lavalierei: impingeti pentru a deschide capacul bateriei, introduceti bateriile iar 
apoi puneti capacul inapoi.



CONEXIUNE     E  M  IT  A  TO  R     L  A  V  A  LIE  RA      
1. Conectare lavaliera microfon: Conectati conectorul furnizat.  Conectati  microfonul

la lavaliera prin mufa de conectare a emitatorului (ca in imaginea de mai jos). Setati
starea de lucru a transmitatorului in sistemul wireless a lavalierei.

2. Conectare microfon tip casca: Conectati conectorul de la microfonul 
tip casca furnizat la mufa transmitatorului (ca in imaginea de mai 
jos), setati modul de lucru al transmitatorului la sistemul wireless.

C  O  NEC  T  AR  E  A     S  I  S  TE  M  U  L  UI  
1.  Conexiunea de alimentare a receptorului: conectati conectorul DC a adaptorului AC/DC 
furnizat , in intrarea DC a receptorului. Introduceti conectorul de intrare AC intr-o priza 
230~240VAC/50Hz (ca in imaginea de mai jos).

2. Antena: pastrati pozitia antenei la 45 de grade vertical(ca in imaginea de mai jos).

3. Conexiunea audio: conectati la iesirea corespunzatoare a receptorului cablul audio cu mufa 
jack de 6.3mm sau XLR la intrarea amplificatorului sau a mixerului.



REGLAREA     AUDIO     A     RECEIVERULUI     SI     E  M  IT  A  TO  RU  L  U  I      
Controlul audio al emitatorului a fost fabricat la pozitia de clasa medie pentru cea mai buna 
performanta in majoritatea aplicatiilor. Acest lucru poate fi necesar pentru cantareti, prezentatori, 
chitara sau bass cu iesiri mici.

• Pentru a marii calitatea: rotiti in sensul acelor de ceasornic cu o surubelnita controlul de pe
emitator.

• Pentru a micsora calitatea: rotiti in sens opus acelor de ceasornic cu o surubelnita controlul
de pe emitator.

• Pentru a reveni la setarile din fabrica, rotiti controlul pana la pozitia de mijloc.

S  F  A  T  U  RI     P  EN  T  RU     O     P  E  RF  O  R  MA  N  T  A     M  AX  IM  A  
• Asigurativa ca macar o antena de pe receiver sa fie indreptata spre emitator.
• Pastrati o distanta cat mai mica intre emitator si receptor.
• Antenele receiverului sa fie in pozitie verticala la un unghi de 45°.
• Evitati plasarea antenelor langa suprafete de metal sau alte obstructii.
• Verificati indicatorul bateriei si schimbati bateria imediat ce lumina rosie este aprinsa.

• Cand sistemul este transportat cu mai multe echipamente sau intr-o cutie speciala aveti
grija la antene.

• Inainte de executare sau montare verificati punctele moarte din zona si reglati receptorul in
functie de acestea. In cazul in care aceste puncte moarte nu pot fi acoperite incercati sa le
evitati.

PROBLEME  

PROBLEMA INDICATOR STARE SOLUTIA

Fara sunet Indicatorul rosu nu este aprins

Comutati butonul de pornire ON/OFF pe ON. Verificati
daca acumulatorul este introdus corect (+/-). Daca
acumulatorul este introdus corect incercati cu un

acumulator nou.
Fara sunet Indicatorul rosu este aprins Comutati butonul MUTE/ON de pe emitator pe ON.

Fara sunet
Lumina rosie a receiverului nu

este aprinsa

Asigurativa ca adaptorul AC este bine conectat la priza si
la mufa de intrare. Asigurativa ca priza lucreaza la

tensiunea corespunzatoare.

Fara sunet
Indicatorul de semnal al 

receiverului A/B este aprins
Mariti volumul de la receiver. Verificati daca celelalte

conexiuni sunt facute corect.

Fara sunet

Indicatorul de semnal al
receiverului nu este aprins,

iar indicatorul de functionare a
transmitatorului si a receiverului

este aprins.

Verificati daca frecventele emitatorului si a receiverului se 
potrivesc. Apropiati mai mult emitatorul de receiver.

Nivelul sunetului
difera de cel a unui
instrument cablat.

Indicatorul de semnal a 
receiverului A/B este aprins

Reglati nivelul transmitatorului pentru compensare.
Reglati volumul receiverului cat este nevoie.

Nivelul sunetului
difera de la o chitara

la alta.

Indicatorul de semnal a 
receiverului A/B este aprins

Reglati nivelul transmitatorului pentru a compensa 
diferentele de iesiri a chitarei.

Nivelul distorsiunii
creste treptat.

Indicatorul de semnal a
receiverului A/B este aprins iar

indicatorul pt baterie descarcata
a emitatorului este aprins.

Schimabati bateria emitatorului.

Rafale de zgomot
sau alte semnale de

radio prezente.

Indicatorii de semnal A/B sunt
aprinsi.

Identificati sursele potentiale de interferenta (alte surse
RF) si opritile sau folositi sistemul de operare wireless pe

o alta frecventa.
Pierderea

momentana de sunet
in aria ideala de

functionare.

Indicatorii de semnal a
receiverului sunt stinsi cand

sunetul se pierde.

Repozitionati receptorul si testati din nou. Daca sunetul
se pierde din nou schimbati locul, si evitati acest lucru in

timpul executarii.



S  PEC  I  F  I  C  A  TII     A  LE     S  I  STE  M  ULUI  
Intervalul de transmitere a frecentei............................................aproximativ 790 – 812 MHZ 
(frecventele depind de reglementarile luate in vigoare de tara in care este utilizat sistemul) 
Intervalul de desfasurare.................................................................50 m (in conditii normale)
Frecventa audio de raspuns...................................................................50Hz la 15kHz,±3dB
THD..................................................................................................................................<1%
Intervalul de temperatura..................................................................................-29°C to 74°C

…...…..................................................NOTA:caracteristicile bateriei poate limita acest lucru

RECEIVER:
Necesar pentru alimentare...........................................................................adaptor 230VAC
Necesar pentru alimentare.........................................................13-15V DC nominal. 300MA 
Raport       zgomot/semnal..................................................................................................>85dB
Limita respingere canal.................................................................................................>70dB
Respingerea imaginii si semnalelor parazite................................................................>70dB
Nivel audio de iesire........................................................................................0dB +/-300mV
Senzitivitatea       receptorului........................................................................................-105dBm
Dimensiuni.....................................................................................................175x135x43mm

TRANSMITATOR PORTABIL:
Necesar pentru alimentare...........................................................................baterii 2x1,5V AA 
Curent       nominal.............................................................................................................<40mA
Tip       modulatie......................................................................................................................FM
Iesire       RF.....................................................................................................................>10dBm
Deviatia       maxima..........................................................................................................±30kHz
Atenuarea semnalelor parazite de emisie.....................................................................>55dB 
Dimensiuni.........................................................................................................238 x ø50mm

TRANSMITATORUL BODY-PACK:
Necesar pentru alimentare..........................................................................baterii 2x 1.5V AA 
Curent       nominal.............................................................................................................<40mA
Tip       modulatie......................................................................................................................FM
Iesire       RF.....................................................................................................................>10dBm
Deviatia       maxima..........................................................................................................±30kHz
Atenuarea semnalelor parazite de emisie.....................................................................>55dB 
Dimensiuni....................................................................................................100 x 65 x 30mm
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