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MANUAL DE INSTRUCTIUNI



Felicitari pentru achizitionarea acestui produs Power Dynamics. Va rugam sa cititi cu atentie acest manual nainte de a utiliza

produsul pentru a beneficia pe deplin de toate functiile.

Cititi manualul Tnainte de a utiliza produsul. Urmati instructiunile pentru a nu invalida garantia. Luati toate masurile de
precautie pentru a evita incendil si/sau socurile electrice. Reparatiile trebuie efectuate numai de catre un tehnician calificat
pentru a evita socurile electrice. Pastrati manualul pentru referinte viitoare.

- Tnainte de a utiliza produsul, va rugém s solicitati
sfatul unui specialist. Cand produsul este pornit pentru
prima data, poate aparea un miros. Acest lucru este
normal si va disparea dupa un timp.

- Produsul contine piese portante de tensiune. Prin
urmare, NU deschideti carcasa.

- Nu asezati obiecte metalice sau sa turnati lichide
in produs. Acest lucru poate provoca soc electric
si defectiuni.

- Nu asezati produsul Ianga surse de caldura, cum ar
fi radiatoare, etc. Nu asezati produsul pe o suprafata
vibranta. Nu acoperiti orificiile de ventilatie.

- Produsul nu este potrivit pentru utilizare continua.

- Aveti grija cu plumbul de alimentare si nu il deteriorati.
Un plumb defect sau deteriorat poate provoca soc
electric si defectiuni.

- Cand deconectati produsul de la o priza, trageti
intotdeauna mufa, niciodata plumbul.

- Nu conectati/deconectati produsul cu mainile ude.

- Daca mufa si/sau cablul de alimentare sunt
deteriorate, acestea trebuie inlocuite de un
tehnician calificat.

- Daca produsul este deteriorat intr-o masura in care
partile interne sunt vizibile, NU conectati produsul la o
priza de alimentare si NU porniti aparatul. Contactati
dealerul. NU conectati produsul la un reostat sau la un
dimmer.

- Pentru a evita pericolul de incendiu si soc, nu
expuneti produsul la ploaie si umezeala.

- Toate reparatiile trebuie efectuate numai de catre un
tehnician calificat.

- Conectati produsul la o priza de impamantare (220-
240V AC / 50Hz) protejata de o siguranta de 10-16A.

- Tn timpul furtunii sau daca produsul nu va fi utilizat
pentru o perioada mai lunga de timp, scoateti-l de la
retea. Regula este: Deconectati-l de la reteaua de
alimentare atunci cand nu o folositi.

- Daca produsul nu a fost utilizat pentru o perioada mai
lunga de timp, poate aparea condensarea. Lasati
unitatea sa atinga temperatura camerei Thainte de a o
porni. Nu folositi niciodata produsul in incaperi umede
sau n aer liber.

- Pentru a preveni accidentele in companii, trebuie sa
urmati liniile de ghidare aplicabile si sa urmati
instructiunile.

Nu porniti si opriti in mod repetat produsul. Acest
lucru scurteaza durata de viata.

Nu Iasati produsul la indeména copiilor. Nu Iasati
produsul nesupravegheat.

Nu folositi spray-uri de curatare asupra
intrerupatoarelor. Reziduurile acestor spray-uri
provoaca depuneri de praf si grasime. In caz de
defectiune, solicitati intotdeauna sfatul unui specialist.
Nu fortati controalele.

Daca acest produs este cu difuzor in interior care

poate provoca camp magnetic, tineti produsul la cel
putin 60 cm distanta de computer sau de televizor.
Daca produsul are o baterie reincarcabila cu plumb, va
rugam sa reincarcati bateria la fiecare 3 luni daca nu veti
folosi unitatea pentru o perioada lunga de timp sau
bateria poate fi deteriorata.

Daca bateria este deteriorata, va rugam sa o inlocuiti cu
alta cu specificatie. Si aruncati bateria deteriorata
pentru mediul inconjurator.

Daca produsul a cazut, lasati intotdeauna un

tehnician calificat sa verifice produsul inainte de a-I
porni din nou.

Nu folositi substante chimice pentru curatarea unitatii.
Deterioreaza lacul. Curatati produsul numai cu o carpa
uscata.

Tineti departe de echipamentele electronice care pot
provoca interferente.

Folositi doar piese de schimb originale pentru

reparatii, in caz contrar pot aparea daune grave

si/sau radiatii periculoase.

Opriti produsul Tnainte sa il deconectati de la

reteaua de alimentare si/sau de la alte

echipamente. Deconectati toate cablurile si
conectoarele Thainte de a muta produsul.

Asigurati-va ca plumbul nu poate fi deteriorat atunci cand
oamenii merg pe el. Verificati cablul de alimentare Tnhainte
de fiecare utilizare pentru daune si defectiuni!
Tensiunea de retea este 220-240V AC / 50Hz. Verificati
daca se potriveste priza electrica. Daca calatoriti,
asigurati-va ca tensiunea de alimentare a tarii este
potrivita pentru acest produs.

Pastrati ambalajul original pentru a putea

transporta produsul in conditii de siguranta.

Aceasta marca atrage atentia utilizatorului asupra tensiunilor inalte care sunt prezente in interiorul carcasei si care au o

magnitudine suficienta pentru a provoca un pericol de soc.

n Aceastad marca atrage atentia utilizatorului asupra instructiunilor importante care sunt cuprinse Th manual si pe care ar

trebui sa le citeasca si sa le respecte.

Produsul a fost certificat CE. Este interzis sa se faca modificari asupra produsului. Acestia ar invalida certificatul CE si garantia

lor!

NOTA: Pentru a va asigura ca produsul functioneaza normal, acesta trebuie utilizat in incaperi cu o temperatura cuprinsé intre

5°C/41°F si 35°C/95°F.

Produsele electrice nu trebuie puse in deseurile menajere. V& rugdm sa le aduceti la un centru de reciclare. intrebati autorititile locale
sau dealerul dumneavoastra despre modalitatea de a continua. Specificatiile sunt tipice. Valorile reale se pot schimba usor de la o

=mm Unitate la alta. Specificatiile pot fi schimbate fara notificare prealabila.

Nu incercati sa reparati singur. Aceasta ar invalida garantia. Nu faceti nicio modificare a produsului. Aceasta ar invalida deasemenea
garantia. Garantia nu se aplica in caz de accidente sau daune cauzate de utilizarea necorespunzétoare sau de respectarea avertismentelor
cuprinse in acest manual. Power Dynamics nu poate fi facuta responsabild pentru rénile personale cauzate de respectarea recomandarilor
si avertizarilor de siguranta. Acest lucru se aplica, de asemenea, tuturor daunelor sub orice forma.




UNPACKING INSTRUCTION

ATENTIE! Imediat dupa primirea produsului, despachetati cu atentie cutia, verificati continutul pentru a va asigura ca toate
componentele sunt prezente si au fost primite in stare buna. Notificati expeditorul imediat si retineti materialul de ambalare pentru
inspectie, daca apar piese deteriorate din cauza transportului sau daca pachetul in sine prezinta semne de manipulare gresita.
Pastrati pachetul si toate materialele de ambalare. Tn cazul in care produsul trebuie returnat in fabrica, este important ca produsul sa
fie returnat in cutia si ambalajul original.

Daca produsul a fost expus la fluctuatii drastice de temperatura (de exemplu, dupa transport), nu-l porniti imediat. Apa de
condensare care apare poate deteriora dispozitivul. Lasati dispozitivul oprit pana a ajuns la temperatura camerei.

SURSA DE ALIMENTARE

Pe eticheta din spatele produsului este indicat acest tip de alimentare trebuie sa fie conectat. Verificati daca tensiunea de
alimentare corespunde cu aceasta, toate celelalte tensiuni inafara celei specificate, efectul de lumina poate fi deteriorat
iremediabil. Produsul trebuie, de asemenea, conectat direct la reteaua electrica si poate fi utilizat. Fara dimmer sau alimentare
reglabila.

Conectati intotdeauna dispozitivul la un circuit protejat (intreruptor sau siguranta). Asigurati-va ca dispozitivul are un
teren electric adecvat pentru a evita riscul de electrocutare sau incendiu.

iINLOCUIREA SIGURANTEI

Dac4 siguranta este defecta, inlocuiti-o cu o siguranté de acelasi tip si valoare. Inainte de-a inlocui sigurants, deconectati toate
cablurile principale.

Procedura:
Step 1: Deschideti suportul sigurantei de pe panoul din spate cu o surubelnita dedicata.
Step 2: inl&turati siguranta veche din suport.

Step 3: Instalati siguranta cea noua.

Step 4: inlocuiti suportul sigurantei in carcasé.

PANOU FRONTAL

1. CONTROL VOLUM MASTER: Ajustati volumul master.

2. INDICATOR LED(METRU VU): Operatiunea curenta de sistem este indicata pe graful de bare LED de 3 digiti. LED-urile
monitorizeaza nivelul de iesire actual intr-o distanta de -20 dB si 0 dB.

3. BUTON DE PORNIRE/OPRIRE: Porniti sau opriti aparatul.



PANOU SPATE

—

. MUFA DE ALIMENTARE SI SUPORT DE SIGURANTA: Priza pentru introducerea cablului de alimentare.

2. INTRARE BATERIE 24V DC: Sursa principala de curent DC (24V) trebuie aplicata acestui conector. Aceasta este o
intrare de alimentare standby pentru a conecta o baterie de 24V.

3. TERMINAL DIFUZOR: Aceste terminale permit conectarea difuzoarelor.

4. IESIRE LINIE RCA: Permit conectarea mai multor amplificatoare.

5. INTRARE LINE RCA: Intrare RCA pentru conectarea de unitati audio units cu iesire de nivel de linie.

SISTEM DE LINIE 100V

Pentru sistemele de linie 100V, conectati amplificatorul la primul difuzor din sistem folosind fir de difuzor dublu-izolat care are o
putere de curent adecvata pentru a gestiona iesirea totala a amplificatorului.

Conectati terminalul de iesire ,100V” la conexiunea pozitiva (+) a difuzorului si iesirea ,COM” la conexiunea negativa (-) a
difuzorului. Conectati alte difuzoare in paralel cu primul difuzor cu toate terminalele pozitive si conectate impreuna si toate
terminalele negative conectate impreunda, asa cum se arata mai jos.

10W s 10W

oW @ O

Amplifier

Un sistem de difuzoare de linie 100V poate cuprinde multe difuzoare conectate intre ele. Factorul determinant pentru cate boxe
pot fi utilizate pe un singur amplificator este puterea. In cele mai multe scopuri, este recomandat s& conectati cat mai multe
difuzoare necesare cu o putere de putere de cel mult 90% din puterea de iesire a amplificatorului.

Terminalele unui difuzor de 100V sunt conectate la un transformator si, in unele cazuri, acest transformator poate fi ,apasat”
pentru diferite puteri. Aceste ,apasari” pot fi utilizate pentru a regla puterea (si volumul de iesire) al fiecarui difuzor din sistem
pentru a ajuta la atingerea puterii totale ideale a sistemului pentru amplificator.



SPECIFICATII TEHNICE

PRS120 PRS240 PRS360
Ref.nr. 952.164 952.166 952.168
Output power RMS 120W 240W 360W
Impedance 100V, 80hm
Frequency response 50 - 18000Hz
Signal-to-noise ratio >75dB
Signal-to-noise ratio: line >85dB
Signal-to-noise ratio: mic >72dB
Input level: line 150-470mV, 10kOhm
Input level: mic 5-8mV, 6000hm
THD <0,5%
Power supply 100-240V AC 50/60Hz
Dimensions (L x W x H) 432 x 88 x 36mm
Weight (kg) 8.9 | 10 | 11.6

Specificatiile sunt tipice. Valorile actuale se pot schimba de la o unitate la alta. Specificatiile pot fi schimbare fara

instiintare.

Produsele de referinta din acest manual sunt ih conformitate cu Directiva Comunitatii Europene:

e Tensiune joasa 2014/35/EU
e Compatibilitate electromagnetica (EMC) 2014/30/EU
¢ Directiva echipamentelor radio (RED) 2014/53/EU

e Restrictionarea de substante hazardoase (RoHS) 2011/65/EU

Specificatiile si design-ul sunt subiecte de schimbat fara instiintare.
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